
 
 
 

 

 
获证组织能效指标及能耗核算边界 

审核类型及时间 
审核周期内单位 

产品/产值能耗 
能耗核算边界 

初次审核 

2025 年 4 月

29-30 日 

 

2023 年 4 月-2024 年 3 月： 

7.52 千克标准煤/万元 

63.82 千克标准煤/吨 

 

2024 年 4 月-2025 年 3 月： 

7.08 千克标准煤/万元 

61.41 千克标准煤/吨 

位于中国江苏省丹阳市丹北镇新桥河路 006 号的

汉高（江苏）汽车零部件有限公司，主要用能过

程包括密炼、混炼、搅拌、挤出、造粒、包装等

生产过程，以及供配电系统、空调系统、照明系

统、空压机系统、冷水机组等辅助生产系统及行

政办公、食堂等附属生产系统 

 

2023 年 4 月- 2024年 3 月，工程橡胶阻尼片、车

身加强片、空腔填充密封件、导热材料和发泡密

封材料的产量：4335 吨 

 

2024 年 4 月- 2025年 3 月，工程橡胶阻尼片、车

身加强片、空腔填充密封件、导热材料和发泡密

封材料的产量：3948 吨 

第 1 次监督 

 年  月 日 
  

第 2 次监督 

年  月  日 
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汉高(江苏)汽车零部件有限公司 
统一社会信用代码 91321181788884584X 

中国江苏省丹阳市丹北镇新桥河路 006号 

GB/T 23331-2020 / ISO 50001 :2018 
RB/T 114-2023 
版本号 1 
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